Vor dem Betrieb des Fahrzeugs, bitte grindlich lesen!
Before beginning, please read this manual thoroughly.
Veuillez attentivement lire les instructions abant I'empiloi!

NON RTR 122000002

Technische Daten / Technical Data / Données Technique -

Ldnge / Length / Longueur : 380mm

Breite / Width / Largeur : 190mm

Hohe / Height / Taille : 120mm

Radstand / Wheelbase / Empattement : 260mm
Ubersetzung / Gear Ratio / Vitesse : 7.9:1

Gewicht / Weight / Poids : 14009

Motor / Motor / Moteur : 540 size

RC Anlage / RC System / RC Systéme : 2 Channel 40 MHz

Artikel Nr. / Iltem No. / Article No. : 122000002 & 124000003 (RTR)
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ANMANN-®

Benotigt zur Funktion
Required for Operation
Redquis pour la fonction

Werkzeug (nicht enthalten)
Tools (not Included)
Outils (non inclus)

SEEE SEEE 8x Mignon Batterie
Inil Innl 8x Mignon Battery
8x Mignon Batterie

: 7,2 V Racing Pack

7,2 V Racing Pack
7,2 V Racing Pack

Benotigt zur Funktion (nicht RTR)
Required for Operation {not RTR)
Requis pour la fonction {pas RTR)

2 Kanal Fernsteuerung
2 Channel Radio
2 Channel RC System

Servo
Servo
Servo

Fahrtenregler
Speed Controller
Controleur de vitesse

A S —)

Schraubenzieher (+)
screwdriver (+)
tournevis (+)

| | 8] ( })
Innensechkant 7mm
Hexwrench 7mm
clé 7mm

Karosserielochbohrer
body reamer
body alésoir

Kombizange
needle Nose Pliers
pinces

;"E"L

Lexan Schere
lexan scissor
ciseaux

Schraubensicherungslack
screwlock
screwlock

Diff. Fett
diff. drease
diff. graisse

Yovivaviviuis,

Messer
knife
couteau

Werkzeug (enthalten)
Tools (Included)
Outils (inclus)

_J!
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Vor Benutzung priifen / Check before use / Controle avant emploi

2.) Fahrakku vollstiandig geladen!
RC Pack is charged completely!
RC Pack sont ful!

1.) Batterien der Fernsteuerung voll { Akkus geladen )!
Batteries of Radio are full (Rechargeable Batteries fully charged)!
Les batteries de RC Sytem sont ful (Batteries de Rechargable entierement chargées )!

3.) Keine Storungen der Fernsteuerung oder des Empfingers.
No interference of radio or receiver!
Aucune interférence de radio ou de récepteur!

4.) Alle Schrauben und Teile des Modells sind ordnunggemaR eingebaut!
All Parts and screws in this model are fixed correctly!
Toutes les parties et vis dans ce modéle sont fixées correctement!
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ANMANN"

Montage des Fahrreglers

Montieren Sie den elektrischen Fahrregler mit doppelseitigem
Klebe- oder Klettband maglichst weit vom Empfinger entfernt

Um Stérungen zu vermeiden, sollten sowohl die dicken
Stromkabel wie auch die diinnen Kabel méglichst weit weg

von der Antenne sein. Die Antenne sollte direkt vom

Empfanger weg durch die Antennenhaiterung des Modells

heraus verlaufen. Benutzen Sie niemals ein anderes Teil des

Modells als Antenne. Der elektrische Fahrregler sollte so

positioniert sein, dass kalte Luft an den Kiihler kann, um das

Risiko einer Uberhitzung zu vermeiden. Ihr Motor muss mit

zwei Motorkondensatoren ausgeriistet sein (0,1 uF), einer vom
Minuspol zur Bichse und der andere vom Pluspol zur Biichse

Wenn lhr elektrischer Fahrregler nur fir ,,vorwirts® ist,

MUSSEN Sie eine 8A Schottky-Diode fiir den Motor beniitzen.

(Am Motorblock anbringen - silbernes Band zu positiv).

Empfinger Verbindungen

Die Servoleitung am elektrischen Fahrregler ist fiir alle
Hersteller, auer Airtronics, vormontiert. Fiir Airtronics
Empfanger miissen die roten und schwarzen Kabel im

Stecker vertauscht werden.

VE

RECEIVER TYPE

FUTABA. SANWA KD Red Biack
HITEG Red Bilack

JR, GRAUPNER KYOSHO Aed Brown
ACOMS Red Black
ARTRONICS Whits:Orange | Biaek Fed

MTRONIES Orange Red Brown

VORSICHT! Beim Gebrauch einer anlagenexternen

Empféngerbatterie, muss das rote Kabel des Empfanger-
steckers zuerst abgeklemmt werden. Beim Gebrauch von
zwei elektrischen Fahrreglern fiir ein Model muss darauf

geachtet werden, dass nur ein Empfangeranschluss
dem diinnen roten Kabel verbunden ist. Falsches
Anschliefen kann die Ausriistung beschéidigen.
Sollten sie Probleme beim Anschliefen haben,
wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Po:ﬂhnmg of your ESC In the mode!
Mount the ESC as far away as possible from
the receiver, using double sided taps or velcro.

mit

Keep the power wires away from the antenna and other thin

wires to avoid interference problems (See Fig.1 for exemple | Befors
install).
The antenna should come straight out of the into the

Elite Serie Gebrauchsanleitu

Vor Benutzung genau durchlesen!
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SETUP IHRES REGLERS

Gashebel muss vor dem Zugriff auf die Set-Up Funktionen
{durch Driicken der Set-Taste) im Leerlauf sein.

Die Set-Up Funktionen konnen 50 aft wie gewunscht bedient
werden. Nach dem A t der
Fahrregler die zuletzt genutzten Daten.

1 Stecken Sie den ELITE in den Empfanger. Der Stecker muss
s0 angebracht werden, dass das Signalkabel nach innen in
Richtung des Empfangerkabels zeigt,

2 Stecken Sie die Servolenkung/das Servoruder in den
Empfanger.

3 Verbinden Sie den gelben/roten Kabelkugelstecker mit dem
positiven Pol des Motors.

4 Verbinden Sie das blaue Kabel des Motoranschlusses mit dem

negativen Pol des Motors.

15 Kuppeln Sie aus, um Bﬁwegungen wahrend des elektrischen

Fah ler Setups hii

6 Schalten Sie die Fernsteuerung an und kontrollieren Sie, ob
alle Kontrollpositionen und Trimmer mittig sind.

7 Stecken Sie den hwindigkeitsk ller in die S
(Batterie). DIE POLARITAT MUSS KORREKT SEIN! Wenn
das Gerdt mit einem Schalter ausgestattet ist, stellen Sie
diesen auf Position EIN". Die rote und grine Anzeige blinkt
fir 2 Sekunden. Wenn die Anzeigen nicht blinken, fehlt das
Empfangersignal (Verbindungen dberprifen). Wenn der Knopf
nicht innerhalb von 2 Sekunden gedlhckt wird, werden
varherige Ei oder
ubernommen, um den elektrischen Fahrregler zu pmgrammlere

8 Wenn Sie die E des 5 ander

10 Bewegen Sie den zuriick in den Leerlauf. Der
eleklrxsche.’ hrregl peichert nun die g
H indigkeitsei Dlemle‘ ige leuchtet auf

und zelgt an, dass der elektrische Fahlregler nun bereit fiir die
Riickwarts-Bremseinstellung ist,
11 Stellen Sie den Gashebel in die Pesition fir volle

Prr--‘,

Auf die Ei lung der
zugegriffen werden:
Jederzeit durch Driicken des Set-Taste fiir mindestens eine
Sekunde, wenn sich der Gashebel in der neutralen Position

befindet.

Sobald auf die Funktion ,.Set-up” zugegriffen wird, beginnt die griine
Anzeige zu blinken. Bitte beachten sie unten aufgeflihrte bildliche

bare Funktic

Fur

kann wie folgt
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Darstellung.
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wollen, muss der Knopf gedriickt werden, noch wahrend die
Anzeigen hhnken Durch driicken des Knopfes, welden die

9 Bewegen Sie den Gashebelregler flr Vorwarts in die Position
fiir Hochstgeschwindigkeit.
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ingen ichert. Die griine Anzeige leuchtet|
dann auf, was bed . dass der elektrische Fahrregler fir die
P ierung der Vorwir indigkeit bereit ist.

NOTIZEN FUR SET-UP FUNKTIONEN

1 Gashebel muss vor dem Zugriff auf die Set-Up
Funktionen (durch Driicken der Set-Taste) im Leerlauf
sein.

2 Die Set-Up Funktionen kénnen so oft wie gewiinscht
bedient werden. Nach dem Abschalten speichert der
elektrische Fahrregler die zuletzt genutzten Daten.

3 Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die korrekten
Anweisungen zum Einstellen der Set-Up Funktionen
halten - NUR VORWARTS oder VOR UND ZURUCK
ESC.

4 Wenn Sie einmal die Set-Up Funktionen angewihit
haben und die Set-Taste nicht eine Sekunde lang
gedriickt halten, gehen sie zum nachsten Schritt iber
{nachster Schritt oder Ende der Set-Up Funktionen).

Ellte Series Manual

Read carefully before use!

beginning set-up you nead to connact up your
MICRO VIPER ESC as in Fig.1.(When plugging the ESC's

antsnna tube and up out of the model. Do not attempt to use

any part of the model as an antennal

The ESC should be positioned to allow cooling alr to pass
over the heatsink, this reduces the risk of over-temperature

shutdcwn.

Make sure your mofor is fitted with two (2) motor capacitors
(0.1uF) - one from the negative terminal to the can and one

from the positive terminal to the can.

Wiring up of ESC In modol (See Fig.1)
The ESCs are supplied with Tamtech style
conneclors at the factory.

Colour coding for wires (denoted on ESC sticker):

Biack{Outside edge of ESC) =Batt -ve
Red(Outside adge of ESC) =Batt +ve
cantre of ESC)

Black{Towards =Mot ve
Red{Towards contre of EBC)

=hat +ve

NOTE: ALWAYS DISCONNECT ESC FROM BATTERY

CELLS WHEN NOT IN USE, we recommend fitting

an in

ling fuse in the positive wire between the cells and the
ESC. (Usually 5A lower than the ESC’s stated limit. og..

5A fuse for a 10A ESC)
Recelver Load Connections

The receiver lead on the MICRO VIPER ESC is the JR fype,
508 chart below. For some receivers you may need o swap

the red and brown wires in the plug.

SIGNAL WE

iver laad into tha recaiver make sure that the signal wire
- orange - Is facing Inwards).
Calibrating the ESC fo your transmitter
Now that you have Installed your MICRO VIPER ESC In
your model you need to st the ESC so that it responds to
your transmitter.
1. Switch on your transmitter and ensure the throttie control
and throttle tim are in the neutral position.
2. Plug your ESC into your batlery pack and
tum the ESC on with on/off switch. (The red & gresn LED's
will fash for 2 seconds - Thia is the sef-up window, i you
prass the button whilst the LED's are flashing you enfer sei-
up, if you Ist the LED's flash for 2 seconds than siop, the
ESC will operate with previously inpuf set up values.)
NOTE: ¥ you hmnmmd the factory flthd blthry

At is
NOTE2: IfLED‘sdnnoiﬂuh but ingtead thers is a solid rad
LED this indicates no signal, check transmitter is tumed on &
that the recalver Inad Is cormactly plugged Into the recalver.
3. Whiist the LED's are still flashing, press the get button,
this will set your neuiral position, the grean LED will come

on,

4. Push the throttle condrol to the full forwand pesition and

retum io the neutral position, (This has set maximum

forward gpeed poini) the red LED will come on.

5. Pull the throttle control to the full brake/reverse/astem

posilion and retum to the neutral position. (This has set the
breke/reverse/astemn point)

Your ESC is now ready to use as it is now
but if you want to fine tune your ESC read on..........

I, GRAUPNER, KYOSHO
ACONS

ARTRONICS
MTROMIKS

Red
Red
Red
Red
Black
Red

CAUTIONI i using an axternal receiver

battery, you
must remove the red wire from the ESC's recelver lsad
first. if using more than one ESC In your mode! with an
external recelver battery you must disconnect the red
wire from ALL ESC's, If using more than one ESC in

your model without an external recelver

battery ensure

Mm@mﬁﬁe%huhmﬂmmnem
otharwize

MICRO YIPER ESCs are flifed with 1.24 BEC unless

—
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OPTIONAL - FINE TUNING

Thig part of the sst-up is purely optional, if you are happy
with how your ESC is working you do not need to enter this
set-up stage, however, If you do want to adjust your ESC or
want to try and gat mone from your ESC, continue.......

Fine tuning set-up can be anterad by prassing the set button
on the ESC and holding it down for one (1) sacond whilst
the ESC is in the neutral position (both the red & green LED
onj. Confirmation that you have entered fine tuning set-up is
by a flashing green LED. See chart below for graphical
explanation of working through the fine tuning set up
procedurs.

MICROVIPER ESC )
" M‘ﬁl‘! 1 sec reverse 0.5 s I: reverse 2RO 5
&) 86 —- 000 8 ef‘?""ﬁ’
| X I I 1
2 1 1

i initial nitial il
e 81 PP 19 brals 4% ke B0
l 1 1 1 1
Press of button
) e o L2 g M N s et i
HO REVERSE, PLEARE

* NOTE: IF YOUR REVEREIBLE ESC SEEMS TO HAVE
CHECK THE ABOVE DIAGIRAL AS IT MAY NEED RE-SETTINGII

Exampie of fine tuning your MICRO VIPER ESC - Setting
reverse delay to zero seconds (Instant) with no change
to brake settings. (Alse handy if you have accldentally
tumed reverse offl)

1. With ESC in neulral position, press and hold the set
button for 1 second, (Rlashing green LED) & releass.

2. Press set button once, pause (red LED flashes once),
prees for a second time, pause (red LED flashes twice,
press for a third time, pause (red LED flashes 3 tmes),
prass for a fourth time (red LED feshes 4 imes).

3. Red LED will flash for 2 seconds to allow me to go into
brake set up - Leava it alone - ESC retums to solid red &
graen LED's.

-t
Cnnmdposmwmmdupwwmpommmmmnn
ESC, negatt battery
wire on ESC.

02



Differential / Differential / Différentiel

125000109

Diff. Box Vorne / Front Diff. Box / Avant Diff. Box

125000123
125000137
















































